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PROJEKT ZAMIENNY

Obiekt i adres :

Budowa i przebudowa ulic i siegaczy na osiedlu Warszewo
w Szczecinie — etap |.

Dziatki nr 20/4, 40/1, 37/1, 34147, 35/2,
Dziatki nr 63/2, 6/13, 3 obreb 3096.

. 34124, 34127, 3718, obreb 3083.

Inwestor :

Gmina Miasto Szczecin — Wydziat Inwestycji Miejskich
Urzedu Miejskiego.
70-456 Szczecin Pl Armii Krajowej 1.

Tytut opracowania :

Organizacja zaplecza placu budowy.

Branza :

Wielobranzowa.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr C.R.UM. 3577/2004 zawarta w dniu 02.08.2004 r.
pomiedzy Gming Miasta Szczecin — Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miejskiego oraz
Biurem Projektow Infrastruktury Komunalnej w Szczecinie.

2. Materialy wyjSciowe

e uzgodnienia inwestorskie i branzowe

* mapa geodezyjna w skali 1:500

e opinia geotechniczna

¢ inwentaryzacja w terenie do celéw projektowych

o obowigzujgce przepisy i normy projektowe

3. Zakres opracowania
Niniejszym projektem budowy i przebudowy ulic i siggaczy na osiedlu Warszewo w Szczeci-
nie — etap | objete sg nastepujace ulice:
a)  Przebudowa ul. Kresowej wraz z siegaczem na odcinku od ul. Pozdawilskiej
do ul. Rostockiej,

b)  Przebudowa ul. Pozdawilskiej wraz z siegaczami,
¢)  Budowa ul. Poleskiej.

4. Opis rozwigzan projektowych.

4.1. Roboty drogowe

Do placu budowy zaprojektowano dojazd od ul. Kresowe| poprzez istniejgcy wjazd przy
skrzyzowaniu z ul. Warcistawa.

Na placu budowy zaprojektowano utwardzenie plytami zelbetowymi wielootworowymi uzy-
skanymi z rozbidrki dia swobodnego ruchu tadowarek tadowarek i $rodkéw transportu. Drogi
dojazdowe do placu budowy powinny tgczyé wszystkie skladowiska i magazyny z miejscami
uzycia materiatow. Powinny rowniez mie¢ najkrotszy przebieg o fagodnych parametrach
technicznych R=10,00m. Przy budowie placu nalezy wykorzysta¢ w maksymalnym stopniu
materiaty miejscowe, jak réwniez umozliwi¢ bezkolizyjny ruch pieszy w tym miejscu. Przy
utwardzeniu placu nalezy w maksymalnym stopniu uwzglednic istniejace i projektowane za-

gospodarowanie terenu, a takze majac na uwadze zminimalizowanie w jak najwiekszym
stopniu Hloci rob6t ziemnych.
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Teren placu budowy nalezy ogrodzi¢ siatkg w ramkach na stupkach stalowych wykgf%ys’fu;é@; h (73
w maksymalnym stopniu materiaty wykonawcy lub inwestora.

4.3. Doprowadzenie energii elektrycznej

Na placu budowy nalezy ustawié rozdzielnie budowlang z uktadem pomiarowym oraz gniaz-

dami wtykowymi i zabezpieczeniami. Z wiw rozdzielnicy zasilic barak, oéw. zewnetrzne i po-

zostate urzgdzenia na placu budowy.

Rozdzielnie budowlang zasilié z sieci energetyki zawodowej zgodnie z wydanymi warunkami
przytgczenia.

Z wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia dla tymczasowego zasilenia placu budowy w
energie elekiryczng wystapi wykonawca robot.

4.4. Doprowadzenie sieci wod-kan.

Przewiduje sig, ze miejscem wigczenia przytacza wodociggowego dia potrzeb zaplecza bu-
dowy bedzie przewdd wodociggowy utozony w ulicy Kresowej.

Przytgcze wodociggowe nalezy wykonaé z rur PE o $rednicy 40 mm. Do pomiaru ilosci po-
branej wody nalezy przewidzie¢ montaz zestawu wodomierzowe_go zainstalowanego w stu-
dzience lub wewnatrz pomieszczenia socjalinego zaplecza budowy.

Z wnioskiem o wydanie warunkow przytaczenia dla tymczasowego zasilenia placu budowy w
wode wystapi wykonawca roboét.

Biuro Projektow Infrastruktury Komunalnej

strona 3
70-208 Szczecin, ul. Dworcowa 2a



TALOWYCH
JeNE 7 SINTK) W RAMKECH W P T

OGROD

i AM\
e o UARDIONY L OZB\()RK\

W\ELOOTWOROWYM | 2R

" Rozdz, budowiand_

N ~ UK., porniarowy™ . : /|
‘f@ BIURO | muzcza SOCJALNE

DOPROWADZENIE ENER D()PROWADY;;N\E Wob

WARUNKAML = | W
Ruoéﬁ"é’&‘é%émmmo SZCTEONY ZGODN\E

BIURO PROJEKTOW
I, FRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
v ul. Dworcowa 2a
,,”812 26 20 tel/fox 812 26 21

przedmiotowy projekt jes chroniony pmwem nuforsklm%zgodme
z art. 1§ nost. Ustawy o Prowie Autorskim i ‘Prawach Pokrewhych
z dn. 4 lutego 1994r. ( DzU. Nr 24 poz. 83 7 23~ 0? 1995r, )

¢ Budowa T przebudowq
5 lulic i siegaczy..
¥ Ina osiedlu Warszewo
& |w_Szczecinie — etap. |
3% |Organizacja »~-zap|ecza
=g placu bu owy |
Eg|P Plc:m sy‘ruqc,yjny
PrOJektant o :

JcnUSz Zdbiefowicz

§ G uprawnienia 115/5z/78

i Opracowat
Mirostawa Rzemieniewska | @/m
Sprawdzajqey Pod;;is

Andrzej Koniuszek =50
uprowmemjc 182/Sz/81 A [

P

Data Nr projektu Skala Nr rys.

listopad ,
Sonas | BPIK-44-2004| 1:500




