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• warunki techniczne oświetlenia znak L.dz. KJ/651/05 z dnia 26 kwietnia 2005r. wydane 

przez ZE Szczecin Oświetlenie Ulic Sp. z o.o. w Szczecinie 

• wymagania dotyczące sieci oświetlenia ulic stan na 04-01-2005r. 

• obliczenia techniczne luminancji 

• spadki napięć w poszczególnych obwodach oświetleniowych 

• uzgodnienie z ZE OU Sp. z o.o. z dn. 08-06-2006r. 

 

 

rys. Nr 1  Plan sytuacyjny. Oświetlenie ulicy Piasecznej.. 

rys. Nr 2  Schemat. Oświetlenie ulicy Piasecznej. 
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 do projektu budowlano-wykonawczego „Modernizacja ulicy Karola Balińskiego w Szczecinie. 

Oświetlenie ulicy Piasecznej”. 

 Ww. projekt opracowano w ramach opracowania wielobranŜowego na zlecenie Gminy Miasta 

Szczecina, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. 

 

• warunki techniczne oświetlenia znak L.dz. KJ/651/05 z dnia 26 kwietnia 2005r. wydane 

przez ZE Szczecin Oświetlenie Ulic Sp. z o.o. w Szczecinie 

• wymagania dotyczące sieci oświetlenia ulic stan na 01-04-2005r. 

• podkład geodezyjny w skali 1:500 

• wytyczne branŜowe 

• obowiązujące normy, przepisy i katalogi 

 

3.1. Szafa oświetlenia ulic - wymiana 

3.2. Oświetlenie ulicy Piasecznej 

3.3. Uziemienia 

3.4. DemontaŜe 

 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oświetlenie ulicy Piasecznej naleŜy zasilić z ist-

niejących szaf oświetlenia ulic : Nr 313 - ul. Balińskiego oraz Nr 359 - ul. Piaseczna. 

 Ze względu na dość duŜy stopień skorodowania naleŜy wymienić na nową, typu 

, istniejącą szafę Nr 313 - ul. Balińskiego. Do nowej szafy oświetlenia ulic Nr 313, oprócz 

nowych ( projektowanych ) obwodów oświetleniowych, naleŜy wprowadzić pozostające, istniejące 

obwody oświetleniowe. 

 W wymienionej szafie oświetlenia ulic naleŜy zamontować dotychczasowy ( istniejący ) układ 

pomiarowy wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi. 

 Miejsce usytuowania  i szafy istniejącej - pokazano na rys. Nr 1. 
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• Oświetlenie ulicy Piasecznej : 

1. Słup stalowy, rurowy, ocynkowany, 3-częściowy H=9,0 m ( MSO 90-3 ) z wysięgnikiem typu 

WKŁ-A 1-ramienny, l=1,5 m -  Firmy MABO 

2. Oprawa SGS104 TP 1*SON-TPP 100W „PHILIPS” 

3. Kable YAKY 4x25 mm2 układane w ziemi 

•  

Latarnia Nr 26/1-359 oprawa SiST, MIDI, 4xHSE 150W 

 

Kable naleŜy układać na głębokości 0,7 m w ziemi i przysypać gruntem rodzimym ( bez kamie-

ni, ostrego gruzu itp.) zagęszczając co 20-25 cm. W odległości 30 cm od kabla naleŜy ułoŜyć folię 

PCV koloru niebieskiego grubości min. 0,5 mm. 

Pod ulicami kable w rurach AROTAØ110mm układać na głębokości 1,0 m licząc od górnej po-

wierzchni rury do powierzchni drogi ( ulicy ). Na skrzyŜowaniach ulic naleŜy ułoŜyć 50% przepu-

stów więcej ( rura PCVØ110mm ), jako rezerwę. 

Kable przy wejściu do słupa układać w rurce AROTA Ø 50 mm ( moŜna wprowadzić max 

3-kable ), a dół słupa naleŜy zasłonić folią PCV, aby uniemoŜliwić dostanie się ziemi do słupa. 

Trasę kabli oświetleniowych pokazano na rys. Nr 1, a schemat sieci oświetlenia na rys. Nr 2. 

 

WzdłuŜ kabli oświetleniowych naleŜy ułoŜyć bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4 mm, połączenia 

bednarki ze słupami wykonać bednarką FeZn 25x3 mm lub linką Cu 16 mm2. 

 

 Zdemontować naleŜy, wymieniając na  szafę oświetlenia ulic Nr 313 ulica Baliń-

skiego. 

 Zdemontowaną szafę oświetleniową naleŜy zdać do magazynu RE Szczecin Oświetlenie Ulic 

Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34 w Szczecinie. 

 Jako dodatkową ochronę przed poraŜeniem zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w 

czasie T<=5 s w liniach kablowych zasilających poszczególne obwody oświetleniowe, zabezpieczone 

wkładką topikową 16A o charakterystyce gF ( szafy oświetlenia ulic ). 

 Podstawową ochronę stanowi napięcie izolacji stosowanych kabli w wysokości 1 kV. 
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a) wszystkie prace objęte niniejszym opracowaniem naleŜy wykonać zgodnie z obowiązujący-

mi Normami, przepisami BHP, oraz ogólnie stosowanymi rozwiązaniami typowymi. 

b) naleŜy bezwzględnie stosować się do wytycznych zawartych w warunkach technicznych 

przyłączenia wydanych przez ZE Szczecin Oświetlenie Ulic Sp. z o.o. w Szczecinie 

c) po wykonaniu robót objętych niniejszym opracowaniem naleŜy dokonać pomiarów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

 
 
 
                        opracował 
                        Olgierd Grunau 
                        upr. bud. 149/Sz/85, 427/Sz/94 

 

Szczecin, maj 2006r. 


