SPIS ZAWARTOSC I:

CZESC OPISOWA.:
= Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA:

rys. A1 —SYTUACJA - skala 1:500
rys. A2 — PLKOCHWYT - skala 1:50
rys. A3 — OGRODZENIE - skala 1:50
Propozycja rozwigzanh



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PT.

+MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO "OKS" ISKIERKA"

- NAWADNIANIE IST. BOISKA POPRZEZ PRZEBUDOWE ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

-BUDOWA PILKOCHWYTU | OGRODZENIA BOISKA

- TABLICA WYNIKOW
- ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY - LAWKI
1. INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

LOKALIZACJA:

OKS "ISKIERKA" ul. Topolowa, SZCZECIN
dziatka nr 2, Obr. 199 Dgbie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora

- mapa geodezyjna w skali 1:500

- wizja lokalna

- obowiqgzujgce przepisy i normy projektowe

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja boiska sportowego OKS |,
Iskierka”.

Modernizacja obejmuje nawadnianie ist. boiska poprzez przebudowe
zewnetrznej instalacji wodociggowej, budowe pitkochwytu , ogrodzenia
boiska oraz elementy matej architektury takie jak tawki i tablica
wyswietlajgca wynik meczu.

Celem inwestyciji jest polepszenie warunkdw gry w pitke nozng na
istniejgcym boisku poprzez poprawienie jakosci murawy oraz elementy
zagospodarowania terenu.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Powierzchnia dziatki wynosi 0,753 ha

Na dziatce Inwestora znajduje sie obecnie boisko sportowe do gry w pitke
nozng, a takze tymczasowa szatnia kontenerowa oraz przytgcze prgdu i
wody.

Istniejgce boisko pitkarskie, na ktére ma by¢ nawadniane ma
nawierzchnie naturalng z tfrawy sianej.



Caty teren dziatki , za wyjagtkiem dojscia do budynku szatni, pokryty jest
trawq . Przy pétnocno-zachodniej granicy dziatki od strony ulicy Topolowej
rosng drzewa.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH :

Planowana modernizacja polega¢ ma na przebudowie zewnetrznej
instalacji wodociggowej od istniejgcego przytgcza o srednicy 32mm ze
studnig wodomierzowg na ferenie obiektu do punktow czerpalnych w
terenie.

Celem przebudowy jest umozliwienie nawadniania ptyty boiska zeby
polepszy¢ jakos¢ murawy, tak by spetniata wymagania stawiane przez
PZPN przy przeprowadzaniu rozgrywek ligowych.

Lakres opracowania obejmuje projekt przebudowy instalaciji
wodociggowej od istniejgcej studni wodomierzowej na istniejgcym
przytgczu do punktdw czerpalnych na terenie obiektu, wraz z
wyodrebnieniem opomiarowania zuzycia wody na cele utrzymania
terendbw zielonych po przez wbudowanie odrebnego wezta
wodomierzowego w istniejgcej studni.

Na dziatce projektuje sie pitkochwyt zlokalizowany za linig bramkowqg
przy potnocnej czesci boiska od strony ulicy Topolowej (wg rys. nr 1).
Pitkochwyt - wys. 6,0 m z sieci polipropylenowej o oczkach 10 x 10 cm w
kolorze zielonym, zamocowanej na stupach stalowych @ 80mm z linkg
naciggowq pomiedzy stupami. Skrajne stupy projektuje sie z zastrzatem.
Stupy w fundamentach betonowych w rozstawie co 4,0 m. Elementy
stalowe nalezy zabezpieczy< podktadem do metalu (x2) oraz pomalowac
farba do metalu w kolorze zielonym o strukturze satynowej (x2).

Przy potudniowo-zachodnim boku boiska projektuje sie ogrodzenie
wysokosci 1,9m  z paneli ogrodzeniowych (h = 183cm) zgrzewanych
punktowo z poziomym drutem ptaskim. Wymiar drutu ptaskiego: 12 x 6
mm, Srednica drutdw pionowych: 4,5 mm, np. typu Nylofor FK
firmy Betafence. Panele mocowane bedqg do stupkdw stalowych
40x40mm nasadzonych w fundamentach betonowych w rozstawie co 2,50
m (wg projektu konstrukciji). Dtugos$¢ ogrodzenia: 103,7 mb.

W ogrodzeniu zaprojektowano jednq furtke, w rozstawie stupow 1,23 m,

stupy o przekroju 80 x 80 mm oraz jedng brame dwuskrzydtowqg w rozstawie
stupdw 3,00 m (np. wg ww systemu Betafence). Posadowienie stupdw
ogrodzenia wg projektu branzy konstrukcyjne;.
Brama dwuskrzydiowa 300 x173 cm, np Nylofor firmy Betafence. Skrzyto
bramy wykonane jest ze stalowej ramy 60 x 60 x 2 mm. Wypetnienie sktada
sie z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem
ptaskim (wymiar drutu ptaskiego: 12 x émm, Srednica drutdw pionowych:
4,5mm). Brama wyposazona jest w zestaw zawiasowo-zamkowy i
osadzana na stupach 80 x 80 x 3 mm.




Furtka jednoskrzydiowa 123 x 173cm, np typu Nylofor firmy Betafence.
Skrzydto bramy wykonane jest ze stalowe] ramy 60 x 60 x 2 mm.
Wypetnienie sktada sie z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z
poziomym drutem ptaskim (wymiar drutu ptaskiego: 12 x 6 mm, Srednica
drutéw pionowych: 4,5 mm). Brama wyposazona jest w zestaw zawiasowo-
zamkowy i osadzana na stupach 80 x 80 x 3 mm.

Przewiduje sie ustawienie tawek ( 28szt.) na skarpie wzdtuz potudniowo
zachodniego boku boiska. Poniewaz w skarpie przebiega istniejgcy
wodocigg tawki nie mogq by¢ zakotwione w podtozu.
tawki o dtugosci 180cm bez oparé, przenosne o nogach betonowych.

Na budynku szatni zamontowane zostanie urzgdzenie wyswietlajgce
wynik meczu przeznaczone do obstugi rozgrywek pitkarskich. Tablica wynikdw
umieszczona zostanie na isthiejgcym  budynku szatni , wymiary tablicy
zapewniq dobrg czytelnos¢ do 120m.

Tablica wynikéw o wymiarach L=300 H=160 szer.=10cm i ciezarze ok. é60kg
oparta zostanie na kontenerze szatniowym (na krawedzi) za posrednictwem
ramek stalowych.
Ramki stalowe z L60x60xé6 w rozstawie ramek 1,5 m (3szt.). Ramki w ksztatcie
trojkgta  ( ksztatt ramek: trojkgt prostokgtny H=1,6, L= 300) oparte na krawedzi
kontenera i podporze posdredniej, ktéra powinna znajdowac sie w srodku
rozpietosci kontenera. W razie braku podpory moze zostac podjeta decyzja o
zmianie sposobu montazu tablicy. Ramki zwienczone gérg i dotem
elementem kgtowym L75x5mm. Wszystkie potgczenia spawane na montazu.
Labezpieczenie antykorozyjne elementéw: podktad oraz 2 warstwy powtoki
malarskiej do stosowania na zewnagtrz.
Dla zasilania elektrycznego zabudowac¢ w tablicy elekirycznej budynku
wytgcznik instalacyjny roznicowoprgdowy P312/C10/30mA/AC
i doprowadzi¢ zasianie przewodem YDY3x1,5.
Do pulpitu sterowniczego od tablicy wynikoéw utozy¢ przewdd sterowniczy
YTKSY3x2x0,5. Przewody uktadac¢ na scianach w korytku PCV i na dachu w
rurze ostonowej RB22.

Przy ptycie boiska nalezy umiesci¢ 2 boksy dla zawodnikéw o konstrukcji
stalowej z pokryciem z ptyty poliweglanowej, boksy w formie gotowego
wyrobu.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacii
obiektu nie przewiduje sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego.

7. OCHRONA P.POZ.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg byCc niepalne lub
trudnozapalne oraz posiada¢ obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.



UWAGI KONCOWE

W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby
posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, Ilub jedli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie  producenta potwierdzajgce ich  zgodno$¢  z
postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez
zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg
budowlang i polskimi normami.

INSTRUKCJE!
. Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do
poszczegdlnych obiektow.
. Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych opracowan.
. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie, lecz
O nie gorszych parametrach technicznych.

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Drezner



