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OPIS TECHNICZNY

do mformacy dotyczace) hezpeceefistwa 1 ochrony zdrowia
dla budowy Kadla dla pieszych nad ul. Prewaciol Zoluerza w Szczecine

1. Przedmiot i zakres opracowania

Zelem opracowama jest mformacia dotyczaca bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia dla preeprowadzenia

robdt budowlanych zwiazanych z budews kladld dla pieszych nad ul Przyijaciél Zolerza w Szozecite.

Opracowanie obepmiye opis zakresu projektowanych robdt budowlanych dla budowy  konstrukeogp
obiekty, przebudowy kabla energetycznege 1 ofwietlema oraz budowy kanalizacn deszczowey,
wskazanie elementéw zagospodarowaria terenn 1 preewidywanych zagrozen wystepujacych w czasie
realizacyt robdt budowlanych, oraz wskazanie sposcbu prowadzema mstruktazy pracownikdw przed
preystapieniemn do robdt  szczegdlme  niebezpiecznych 10 srodkdw  techniczno-organizacyinych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym £ wylkonywama robdt budowlanych w strefach
szczegalnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedstwie.

2. Podstawa opracowania

2.1 Tnowa nr C E TIW 2855/2006

2.2, Projekt Budowlany. Kladka dla pieszych nad ul Proyjacidt Zobderza w Szozecinie, PPDIM
J. Helowaty, Szczecin 2007

2.3 Projekty branzowe. Kladka dla pieszych nad ul Przviaciét Zolderza w Szczecinie, BP-C
LLECEE O™ 5.C., Srczecin 2007 ¢

24 TUstawa z dma 1502 1985 ¢ o drogach publicznych, (Dz T My 20452004 — telest jednolity)

2.5, TUstawa z dma 7 lpca 1994 ¢ Prawe budowlane, (Dz T Wy 156/2006 — telest jednolity)

2.6 Eorporzgdzenie Minstra Infrastruktuy z dma 23 czerwea 2003 r w sprawie mfortnaci
dotyczace] bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpleczefistwa 1 ochrony zdrowia

27 Mormy, wytycene 1 przepisy EHP

3. Zakres projektowanych robot budowlanych

Opracowarde obejmye projekt budowy kadkd dla pieszych nad ul Preyjacidl Zolnierza w Szozecinie.
Ihwestycija ma na celu budowe bezkolizyinege przejicia dla pieszych nad ulicg 1 jest Zwigzana = popraws
bezpieczefistwa ruchu samochodowego 1 pleszych

Obiekt potozony jest na odeinku ul. Proviacidt Zolnierza, pomigdzy ul. Czeiboraiul e Anastazii, obok
kodciota Schody 1 pochylnie kladl usytiowane beds po obu stronach ulicy wedhiz istniejgoych
chodnléw 1 fciefek rowerowych, Szerokodt 1 konstruleeja kladl oraz pochyl preystosowana bedze
dla ruchu oséb niepetosprawnych poruszajaeych sie na wézkach mwalidzlich,

Eoboty budewlane polegajg na budowie nowey konstrukej kladk dla pieszych nad dwoma jezdnia



ulicy Prozyiacidt Zoterza Odprowadzenie wéd deszezowych z kladki do muejskiej kanalizaci
deszozowe). Odwietlenie kladki wykonane bedme w ramach modermizac istniejacego  ofwietlenia
ulicznege. Dla wylonania fundamentu kladki nalesy preetozvd istniejacy kabel energetyczny.

Eoboty prowadzone beda w pasie drogowym ulicy. Eomunikacia do miejsca robdt ulics o nawierzchi
asfaltowe.

Opracowanie wykonanoe = uwzglednieniem ubrzymania minimum jednego pasa dla kazdego kierunku
richu samochodowego na ulicy pod budowana kiadlka,

Zaprojektowans szerokodct uitkowe obielhy
ktadka gtéwna - 2.5 m
pochylnie 1 schody — 2.9 1m

Erawedze obiektn zabezpieczone balustradani o wysokodct 1,2 m.

Preewidziane budowe ktadld wylkonywana etapami przy nichu min jednym pasem richy dla kazdego
kierunku, Wykonanie montamn konstrukeyt stalowe) kladlka gléwne) 1 budowy pomostu betonowego
wynaga ograniczen dla mchy samochodowego na jezdniach ulicy pod obiektem 1 wydzielena czesc
jezdni na ktére] 53 prowadzone roboty.

W oramach budowy kladki wykonane beds nowe chodnili na dojsciach do ktadki z wihaczeniem do
istniejacego uktadn chodnikdw 1 Sciefek rowerowych.

PEACE PEZYGOTOWAWCIZE

Dila wykonama fundamentdw ldadld preewaduie sie przebudowe czynney bnn kablowe) energetyczne) na
odeinlou kolizg = obielitem. Wylkonany bedaie demontaZ 1 montaZ shupdw odwetlernowych lub ich opraw.
Prace wylkonywane beda na czynnych bmach energetycenych — zagrofene porafemem pradem
eleltrycanym.

Woramach budowy kladlan naleszy wylkonat odwodmene obieltu 1 previgczeme do kanalizacy

deszczowe). MNalezy rozebrac odoiete mstalacie 1 rurocigg

Prace wylconywane beda w pasie drogowym ulicy prey czynnym ruchu,

Eoboty montazowe wyposazema shipdéw  ofwietlenowych nalefzy  prowadzic = podnodnila

samochodowego. Zabrama sie wchodzema pracowmbdw na shipy.

BUDOWA EXADEIDLA PIESZYCH

Projektuje sie budowe konstrukcp kladkt oraz chodnikdw na dojiciach  Fundamenty kladio
zaprojektowane jako palowe Zelbetowe o drednicy 1,2 m. Zaprojektowano podpory monolitycene
zelbetowe w formie filardw shipowych 1 prevozdikdw. Da styku zZnasypemn  zaprojektowano
monclityczne phyty preejéciowe. Deskowania elementdw betonowych wykonywane beda na wysokodol
Montaz konstrulkcii stalowe] kladk glédwne) nalezy wylonad dfwigarmi Styki montazowe spawate i
stubowe wykonywane beda na budowie. Montag deskowania pormostn 1 wykonanie betonowatia

wykonywane beda nad jezdniani ulicy.
Wermpstlie dciany stykajace sie £ gruntem nalefqy zatrolowad powloka bitumiczng (min. 2 warstwy).

Montaz elementdw masywnych 1 prefabrylcowanych prowadzid dowigarmi.



Prace wewnatrz istniejacych studnt kanalizacyinych prowadzic = asekuracia pracownikdw.

W oramach budowy nalery wylkonad metalizacie styldw 1 warstwe nawierzchniows zabezpieczenia
antykorozyinego konstnikoo stalowe) ktadkd

Po wylkonani budowy konstrukcp obiekitn nalezvy wykonat powloki ochronne na powierzchniach
betonowych.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Eladka bedse budowana nad dwoma jezdniarmi ulicy. Po obu stronach ulicy gokalizowane sa osiedla
mieszkaniowe 1 znajduje sie koicidl
W chodnikach, sciefkach rowerowych oraz pasie rozdziahy 1 jezdniach prey obiekcie preebiegalg siect

wodoriagowe, kanalizacyine, gazowe 1 elektryczne.

Ma vlicy odbywa sie duzy ruch samochodowy 1 srednt nich pieszych. Preed 1 za obiektem znajdugg sie
prevstanki autobuzowe.

5. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagroienie

hezpieczenstwa i zdrowia ludza

Zagospodarowarie terenu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem lkazdege etapu budewy w
zalresie, co najmme];

- ogrodzemna terenu 1 wyznaczenia stref mebezpiecznych

- wykonama przejic dla pieszych i rowerzystdw

- zapewnema oswietlerta 1 lgcanodo

- urzgdzenta skladowisk matenaléw 1 wyrobdw

6. Wiskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

Preevwidywane zagroZema wystapia podozas realizacy nastepujacych robét budowlanych:

PEACE PREYGOTOWAWCZE

. roboty mwiarane z montagem 1 demontagem linil energetycznych

. demontaz shipdw 1 opraw odwietlenowych

. roboty mwiarane z preygotowaniem podioza pod misztowania

. roboty mwiazrane =z wykonywaniem prac na wysokodol
BUDOWA KEADEIT

. wykopy pod fundamenty 1 instalacye

. roboty palowe

. roboty mwiarane z wykonywaniem prac na wysokodol

. montaz elementdw

. roboty mwiarane z wykonywaniem deskowafl 1 nisstowan

. roboty wykonywane prey ugzycin diwigdw

. roboty mwiarane = wykopatni pod studnie 1 kanaly kanalizacy deszczowe)

. roboty wykonywane wewnatrs istniejacych studm kanalizacyinych

Wempstlie roboty budowlane realizowane beda prey utrzwmantn ruchu sameochodowego na jezdmiach



oraz ruchu pieszych 1 rowersystdw na ulicy.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji rohot szczegolnie niehezpiecznych

Do prac szczegdlme meberpiecznych mogg bye zatrudniem pracowmcy, ktérzy  odpowiadalg
wymaganiom dla danego stanowaska pracy. Kazdy pracowntc must byc przeszholony w zaloresie
bezpieczefistwa 1 higleny pracy na danym stanowisku.

Przed preystapieniem do realizacq robdt, kerownis, majster lub brygadasta powinm udzelic mstrultau

pracowmbkom w zakresie przestreegana preepisdw 1 zasad bezpieczefistwa 1 higleny pracy.

8. Wskazanie srodkow technicanych i organizacyjnych, zapobiegajacych niehezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolmego zagrozenia
zdrowia lub wich sasiedztwie

Bezpoiredn nadzdr nad bezpieczefistwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiedno
lierownil robét oraz mustrz budowlany, stosowne do zalresu cbowigskdéw. Pracodawca powmien

olereshic szczegdlowe warunky bezpieczefistwa 1 lngieny pracy, a zwlaszcza zapewc:

- bezpoiredm nadzdr nad tymm pracamt wyznaczonych w tym celu osdh
- odpowtednie frodld zabezpieczajgee
- strulitasu pracownikdw obepmugey woszozegdlnosct
a) tmienny podzal pracy
b) kolepnosc wylonywania zadan
o) wymagama berpieczefistwa 1 higieny pracy prev poszezegolnych coynnodciach
Wszyscy pracowicy muszg byc wyposafent w karmirelld ostreegaweze.
Pracownicy wykonujaey prace na wysokosct musza byt wyposafent w pasy bezpieczefistwa lub mne
stodla chromaee przed upadliem = wysokoso
Wylcopy 1 teren robdt prey istiejacych ciggach pieszo-rowerowych nalefzy oznalowad 1 zabezpieczyc
banetkar (ogrodzic).

9. Przepisy rwiazane

9.1 MNormy

1. FPR-IT-18004 Systemy zarzadzania bezpieczefistwem 1 higieng pracy. Wytycone

2. PH-I-01245-4 Znalki bezpieczenstwa. Techmczne srodla preeciwpozarowe

3. PM-M-01245-5 Znali bezplecrefistwa, Zasady umieszcrania znakidw
bezpieczefistwa na drogach ewakuacynych 1 drogach pozarowych

4. PH-87Z-08049 Dchrona pracy. Srodki o chrony pracovwmikdw preed

mebezpiecenymi 1 szkoo divryi coynnibeamt. Klasyiikacya

1 wymagania ogdlne

5. PM-B3/Z-90251 Ochrona pracy. Maszyny 1 urzgdzema produkccyine. Ogélne
wytnagania bezpieczefstaa

6. PI-B9/Z-08208 Ochrona pracy. Ostony do maszyn 1 urzgdzen produkceynych
Ddlegtodnl berpieczefistwa

FoOPM-EN 12418 Przecmarka do matenatdw ceramicznych 1 karmema stosowane na

placu budowy. Bezpleczefstwo
d. PI-EN 996 sprzet do palowarua, Wymnagana bezpieczenstwa
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9 2. Inne delumenty

Dolkumentacie techmicene-ruchowe

Instrukcie bhp

Ubwieszozene Wimstra Gospodarly, Pracy 1 Polityly Socjalne) = dma 28 sterprua 2003 ¢ w
sprawie ogloszenta jednolitego telosty rozporzadzenta Ddinistra Pracy 1 Polityld Socjalne] w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa 1 lugleny pracy (Dz. T My 162720073

Eomporzgdzeme Mimstra Infrastrulctury z drua & lutege 2003 ¢ w sprawie begpieczenstwa 1 lugieny
pracy podozas wylotywania robét budowlanych (De T Ny 4772003

Eorporzadzenie MWinistra Gospodatki z dnia 20 wrzedma 2001 v w sprawie bezpiecrefistwa 1
hgeny pracy podczas eksploatacy maszyn 1 mnych urzgdzen techmcenych do robét memmnych,
budowlanych 1 drogowych (D T Iy 11820010

Eorporzadzenie MWinistra Gospodatli, pracy 1 polityki spoleczne] = dnia 51 marca 20031 w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodlkdw ochrony mdywadualne). (Dz T Ny 80720073

Eomporzgdzeme Mimstra Gospodatla £ dma 30 patdaernibka 2002 ¢ w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy w zakresie uiytkowania maszyn preez pracownikdw podezas pracy Dz T Dy
181/2002)

Eomporzgdzeme Minstréw EKomuntcacn oraz Admumstracy, Gospodarka Terenowey 1 Ochrony

Srodowiska z dnia 10 lutege 1977 r. w sprawie bezpieczefistva 1 higieny pracy prey wykonywaril
robdt drogowych t mostowych, (Dz T Ny 711977

Eozporzgdzeme Mimstra Preemysh = dnta 26111990 1. w sprawie warunk éw techmcznych, jakim
powitny odpowiadad urzadzenia elektroenergetyczne w zakiresie ochrony preectwporafeniowe).
Dz T HNr 81 2z dmia 26.11.19%0 1,

Eomporzgdzeme Mimstra Gospodarky, Pracy 1 Polityla Spoleczne) = dnia 3 pagdaermboa 2003 ¢ w
sprawie protokohl ustalania ekolicznodct 1 preyezyn wipadkn prey pracy (Dz 1T Iy 18202003



