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Szkoła Podstawowa nr 23

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
PO PRZEBUDOWIE KANALIZACJI NA TERENIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 
UL. MIERNICZA W SZCZECINIE (DZ. NR 66)

PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500

JEZDNIE (950 m 2 )
KOSTKA POLBRUK h=8cm

CHODNIKI (330 m 2 )
KOSTKA POLBRUK h=6cm

ZIELEŃ - (750 m 2 )

KRAWĘŻNIK BET. (240 mb)

KRAWĘŻNIK BET. OBNIŻONY

OBRZEŻE (400 mb)

LEGENDA:

PROJ. ŁAWKI

s

UWAGA: KOLOR I KSZTAŁT KOSTKI    
UZGODNIĆ Z DYREKTOREM SZKOŁY
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PROJ. WPUSTY DESZCZOWE
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Projekt budowlano-wykonawczy

nazwa obiektu:

nazwa opracowania:

nazwa przedsiewzięcia:

projektant:

sprawdził:

ul.Bat. Ch łopskich 37/43, 70-764 Szczecin
tel./fax +48 (091) 4 693 034
tel. kom. 0502 634 199

Firma Projektowo-Budowlana
"AR-tech"
Rok założenia 1992

opracował:

nazwa rysunku:

data oprac:

tech. Aleksander Borysionek

inż. Ryszard Tomski

stadium oprac:

nr umowy / oprac:

Plan sytuacyjno - wysokościowy

70-765 Szczecin, Skrytka pocztowa 69

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy 
Mierniczej 10 w Szczecinie.

Odtworzenie nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 23 
przy ulicy Mierniczej 10 w Szczecinie

mgr in ż. Marcin W ąchnicki
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Obrzeże bet. 30x8 cm
na ławie bet. (B15) 10x10 z oporem

Polbruk h=6cm
na podsypce cement-piasek gr. 3cm

Piasek zag. do Is= 0,79  -grub. 5 cm
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Ława bet. (B15) 20x10cm z oporem

Krawężnik bet. 30x15cm
na podsypce 3cm
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Kruszywo łamane # 0-31,5 
stabilizowanemechnicznie  grub. 15cm

Warstwa odsączająca z piasku
(Is=0,97) grub. 10cm

Polbruk h=8cm
na podsypce cement.-piaskowej gr. 3cm
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szczegół 2
skala 1:25

Obrzeże bet. 30x8 cm
na ławie bet. (B15) 10x10 z oporem

Polbruk h=6cm
na podsypce cement-piasek gr. 3cm

Pospółka zag. do Is= 1,2  -grub. 10 cm
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNEA
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Przekroje konstrukcyjne

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy 
Mierniczej 10 w Szczecinie.
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