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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano — wykonawczego
wewnetrznych instalacji wod-kan. c.w.u.
w budynku przychodni przy ul.Stotczynskiej
w Szczecinie

1.0 Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno — budowlany.
- Normy i przepisy dotyaze projektowanej instalaciji.
- Katalogi aktualnie produkowanych anlzea sanitarnych.

2.0. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera éatoastpujacych instalacji:

- wewrtrzng instalacg kanalizacji sanitarne;.
- wewrtrzng instalacg wody zimnej.
wewretrzna instalacg wody cieptej.

3.0. Ogodlna charakterystyka budynku.

Budynek wykonany jest w technologii trady@jjmurowanej. Stropy nad piwniceramiczne nad
parterem drewniane. Budynek w calo podpiwniczony. Jest on budynkiem dwukondygnagyj. W
sktad budynku wchodzi jedno mieszkanie ngrpe pozostale pomieszczenia to gabinety lekarskie,
pokdj piekgniarek, rejestracja oraz pomieszczenia socjainagazynki. Ciepta woda
przygotowywana &dzie w dwéch kociotkach gazowych nazkaj kondygnacji po jednym.

4.0. Zestawienie zainstalowanych ugdzen

Budynek posiada 40 miesakavyposaony zostat w nagpujace urzdzenia sanitarne:

- ustpy. - 6 kpl.
- umywalki. — 15kpl.
- pisuar. — plk
- zZlewozmywaki. — 5kpl.
- Zlewy. — 3lkp
- bidet. - 1kpl
5.0. Bilans wody zimnej isciekéw
5.1. Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku wynigie

5.1.1.Do obliczenia sekundowego rozbioru wody zippostuwzono sk wzorem:

q=14x02N=14x02/16,62=1,14 /s
Zapotrzebowanie dobowe zimnej wody wynosi:

Qsr.d. = 124 x 160 = 19840dm3/d

5.1.2. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wyniesie:
Q maxd= 19840 x 1,1 =21824dm3/d

5.1.3. Srednie godzinowe zapotrzebowanie wynosi:



Qsrh=19840 : 24 = 826dfth
5.1.4. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wyaiesi
Qmax h= 21840 : 24 x 1,2 = 1092dth

Dla takiego zapotrzebowania dobrano piege z rur PES80 SDR11 Dn 65mm
Szybka¢ przeptywu v = 1,43m/s i oporze i = 43,64 %

5.2. Bilanssciekdw sanitarnych.

lla¢ sciekdw sanitarnych przgfo réwm zapotrzebowaniu wody zimnej ze wspotczynnikiem
0,9.

Qrd=19840 x 0,9 = 17856dm3/d.

Qmax d= 21824 x 0,9 = 19641dm3/d.

Qrh =826 x 0,9 = 743dm3/h.

@ax h= 1092 x 0,9 = 982dm?3/h.
Sekundowy sptyviciekdw wyniesie:

Qs = 0,540 x 6,5 = 8,062 dm?/s.
Dla tego przeptywu dobrano kanat Dn 0,20 m n@ipeie 39,8% i szybkwi
V=08mis i=7%

6.0. Rozwazanie projektowe.
6.1. Instalacja wody zimnej.

Woda zimna doprowadzona jest do budynkowdochgu miejskiego. Wodogg wprowadzony
jest do pomieszczenia w piwnicy. Z tego pomieszizzemda doprowadzona zostanie piwnicami do
urzadzen na parterze i pionami nagjrio.

Przewody doprowadzgje do urzdzen instalacyjnych prowadzipod stropem w piwnicy izolag je
pianka poliuretanowa.

Przewody te prowad&ize spadkiem do pradza.

Na podejciach do pionow i urdzeh montowa zawory odcinajce kulowe mufowe.

W jednym miejscu w budynku od podwoérza na wysekokoto 05m nad terenem zaprojektowano
hydrant ogrodowy @ 25 zamontowany w szafce stal@asjykanej na klucz. Zasilane onglipz
poziomow biegacych w piwnicy. Na kadym zasileniu poszczegdélnych hydrantéw zamontoxeavor
odcinapcy ktéry umaliwi odciecie i spuszczenie wody na okres zimy.

W catym budynku zastosowano rury z tworzywa satago np. KAN-therm lub WIRSBO ukfadane
w piwnicy pod stropem na parterze w posadzce wiwarsvygtuszajcej (styropian) pod szlicht
podiogi w rurze ostonowej PESZEL nafpze nascianach

taczenie rur wg instrukcji producenta.

Uktadanie przewoddw w systemie KAN — therm lub WBZBwinni wykonywa ludzie przeszkoleni
w tych technologiach i posiadaly swiadectwo szkolenia.

6.2. Instalacja cieptej wody aytkowej.

Ciepta woda zytkowa dostarczanagtizie z dwoch piecykéw gazowych po jednym nackan
pietrze. Instalagj cieptej wody wykonéaz rur PEX — C z ostanantydyfuzyjm np. firmy KAN lub
WIRSBO - PEX do wody cieptej

Rury prowadz na parterze w warstwie wygtuszegj (styropian) pod szlichpodtogi w rurze
ostonowej (PESZEL) na ¢trze nascianach

Podhkczenia piecykow z instalackg tworzywa nalgy wykona poprzez wstawienie mulzy piecykiem
a instalacj odcinkéw rur miedzianych o diugg nie mniejszej rii 1,5m.

6.3. Proby szczelngi.
Po zmontowaniu instalacji wody zimnej, é&gprzeprowadd proke szczelnéci na zimno do 0.9
MPa a dla c.w.u. dodatkowo na goo. Prole szczelnéci wykona: przed zamontowaniem piecykow i



armatury czerpalne;j.
Instalacg przed oddaniem dazytku nalery przeptuké.

6.4. lzolacja termiczna

Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone w piwnioglezy zaizolowa

pianka poliuretanow w celu unikngcia roszenia.

6.5. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizagj sanitara uktadam nascianach zaréwno w piwnicy jak i ¢irach
uktada& naleey z rur  PCW WAWIN kielichowych, uszczelnionych nszczelk
gumowg.

Rurochgi prowadz¢ ze spadkami w kierunku praygiza a podanymi na rysunkach.
Piony kanalizacyjne od poziomu wykd@na rur PCV kanalizacyjnych i uzbkoje w
rewizje.
Wyprowadz¢ je naley ponad dach i zakozye wywiewkami.
W sanitariatach zastosowano rasiace uradzenia:

- umywalki fajansowe wigze z bates mieszaczow.

- miski ustpowe fajansowe z odptywem poziomym - piluczki cecame z
armatug i

przyciskiem.
W kuchni, pokoju zabiegowym i pomieszczeniach dimmgyjnych zlewozmywaki
blaszane emaliowane z ociekaczem i batenieszaczow oraz zlewy blaszane

emaliowane z baterimieszaczow.

7.0. Uwagi kaicowe

Cald¢ robot wykonywa zgodnie z aktualnymi przepisami normami oraz ,Wiami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét BudowlanbMentazowych” cz.Il.

Przy rozprowadzeniu wody zimnej i cieptej aspdzce rur PEX stosowtylko trojniki zaciskowe
Z piesscieniem petnym.

Opracowala: Gegna Sztyler



WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGQO

Wewretrzne instalacje wod — kan. i c.w.u. dla budynkay@hodni przy
ul. Stotczyiskiej 161 w Szczecinie

INWESTOR: Miejski Zaktad Obstugi Gospodarczej ul. Czestawa 9
71 - 504 Szczecin

PROJEKTANT: inz.. Grazyna Sztyler

CZESC OPISOWA
1. Zakres rob6t

Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakrebanowe przykcza wody
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla prigelanego budynku pzy ul.

Stotczyiskiej 161w Szczecinie

2. Rodzaje robét ktére mostwarza zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dn. OZ9%r, art. 21a, ust. 2) elementami
stwarzagcymi zagraenie bezpieczsstwa ludzi mog byc:
e praca na wysoki.
« Prace wykonywane w pobii instalacji elektrycznych

3. Przewidywane zagtenia, ktére mogwystpi¢ w trakcie realizacji inwestyciji

W trakcie budowy przytza wody z PE maegwystpi¢ nastpujace zagraenia:
e Upadek z wysokéi.
» Poparzenie podczas lutowania przewodow.
*  Wybuch butli z gazem do lutowania.

2.  Wymagania kwalifikacyjne dla oséb nadzanoyich i wykonawcédw

Inwestor ma obowzek zapewrd zasady bezpiecastwa podczas organizowania procesu
budowlanego. Dlatego zevykonanie poszczegdlnych etapéw tego procesierhgt powierzone
tylko tym osobom, ktére posiadapiezkzdng wiedz i przygotowanie potwierdzone &miadczeniem
kwalifikacyjnym.

« Kierowanie i nadzorowanie budgunoze by prowadzone tylko przez osoby posiagaj
uprawnienia budowlane w specjatobinstalacyjnej, w zakresie instalacji sanitarnyotaz
nalezace do Izby laynieréw Budownictwa.

*  Osoby wykonujce prace instalacyjne powinny posiada najmniej przygotowanie
zawodowe na poziomie robotnika wykwalifikowanegon&dto powinny ukiaczy¢ kurs dla
instalatorow dla danej technologii i uzygkesswiadczenie kwalifikacyjne uprawnigje do
montau instalzciji.

3. Uwaga kécowa

Na podstawie , Informacji dotygeej bezpieczestwa i ochrony zdrowia” kierownik budowy
powinien sporzdzi¢ ,, Plan BIOZ” zgodnie z rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury — Dziennik
Ustaw Nr 120 z dnia 23. 06. 2003r.



