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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: PRZYCHODNIA REJONOWA

TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI
Ul. STOLCZYNSKA 161 W SZCZECINIE
Z ROZBIORKA PRZYBUDOWKI | DOBUDOWA
W JEJ MIEJSCU WIATROLAPU WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

ZADANIE : INSTALACJA GAZU

ADRESINWESTYCJI : SZCZECIN, ul. STOLCZYXSKA 161

INWESTOR: MIEJSKI ZAKLAD OBStUGI GOSPODARCZEJ
ul. CZESLAWA 9, 71-504 SZCZECIN

Oswiadczamze projekt zostat wykonany zgodnie z ola@wjcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Art.20 ust 4 Prawo Budowlane - Dz.B0204.2004r, Dz.U. nr 93 poz.888 z 16.04.2004r.

Projektowat: Sprawdzit: Opracowat:
techn. JAN SALAMON ir. M.AAMBROZEWICZ in. G. SZTYLER
upr.bud. 58/67 upr. bud. 180/Sz/80 upr. b&dS2/94

LIPIEC 2006 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l. ZAL ACZNIKI
1. Warunki techniczne przgdzenia do sieci gazowej wydane przez
Z.G.Szczecin
2. Opinia kominiarska
3. Zawiadczenia stwierdzage przynalenos¢ projektantow do Z.0. Izby

Inzynieréw Budownictwa , uprawnienia projektowe.

[I.LOPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania.
3. Charakterystyka obiektu.
4. Rozwizania projektowe.

5. Uwaga kacowa.

. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

V. RYSUNKI

Rys.1 Rzuty i rozwinicie instalacji gazu 1:50



[1.OPISTECHNICZNY
do projektu budowlanego wewtnznej instalacji gazu
dla budynku przychodni rejonowej

w Szczecinie, ul. Stotctgka 161.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Projekt architektoniczno - budowlany
* Warunki techniczne przytzenia do miejskiej sieci gazowe.
e Opinia kominiarska
* Obowigzujace normy, przepisy i katalogi.
* “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawo -

montaowych” cz. Il. “Roboty instalacyjne”.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumg@ntabudowlana

wewrgtrznej instalacji gazu dla remontowanego budynikayghodni.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek jest obiektem podpiwniczonym, posiadgin dwie kondygnacje

naziemne, oraz poddasze migikowe.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
Do budynku zostato zaprojektowane pexyie gazu niskiego @iienia dn32.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, ze wdgl na etapowanie remontu
kazda kondygnacja zostanie wypaeaa w kociot gazowy pracagy na
potrzeby centralnego ogrzewania i c.w.u..
Na kazdej kondygnacji zostanie zamontowany dwufunkcyjmgcpgazowy z
zamkngta komomg spalania.
Proponuje si piece f-mySaunier Duvatyp IZOTWIN F24Eo mocy 24,0kW z
wbudowanym zasobnikiem cieptej wody o poj. 42l.
Kociot posiada zamkgnia komor spalania z wymuszonym odprowadzeniem
spalin.
Odprowadzenie spalin z piecow przewodami powietzpalinowymi 80/80 z



zastosowaniem separatora. Przewod spalinowy zestamieszczony w
kominie, czerpanie powietrza do spalania gazu egtrzeni wokot przewodu

spalinowego.
Regulacja pracy kotta za pomoilygodniowego regulatora pracy.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia nie jest wymagaeawzgédu na

zastosowanie pieca z zaméiai komog spalania.

W celu ostrzeenia przed niekontrolowanym wyciekiem gazu w pozgesniu

pieca zostanie zamontowany system ostrzegawczy Gazngx .

W pomieszczeniu pieca, 30 cm pod stropem zamoritoeektor gazu DEX,
przed piecem zawér ZB 25 , oraz sygnakietiny zamontowany w
pomieszczeniu rejestracji. Modut alarmowy zamonibwaa $cianie

pomieszczenia pieca.

Instalac§ gazu wykoné z rur stalowych bez szwu wg PN-H 74246zonych

przez spawanie. Pgizenie z uradzeniami i armaturna gwint.

Przed piecami naly montowa odcinajgce zawory kulowe przeznaczone do

instalacji gazowych oraz filtr do gazu.

Przefcia przewodéw gazowych przez przegrody budowlanetulejach
ochronnych wypetnionych magplastycza.

Instalacg prowadzé po wierzchusciany z zachowaniem bezpiecznych

odlegtaici od pozostatych instalacji zgodnie z rozpoizeniem MGIB.

5. UWAGA KONCOWA:
Catas¢ robot wykoné zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — mortawvych” cz.2. “Roboty instalacyjne
Wszystkie zastosowane materiaty musposiada atesty i $wiadectwo

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



1. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGQO
Instalacja wewetrzna gazu dla budynku przychodni rejonowej
ul. Stotczyiska 161, Szczecin.

INWESTOR: Miejski Zaktad Obstugi Gospodarczej
ul. Czestawa 9, Szczecin

PROJEKTANT techn. Jan Salamon
ul. M. Konopnickiej 72
Szczecin

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot

Projektowana zadanie obejmuje swoim zakresem wahienwewrtrznej
instalacji gazu w remontowanym budynku przy ul. {&mskiej 161 w
Szczecinie.

2. Rodzaje roboét, ktore mestwarzé zagraenie bezpiecZsstwa i zdrowia
ludzi

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dn. 07.0B449art.21a, ust.2)
elementami stwarzagymi zagraenie bezpieczestwa ludzi mog by¢:

- prace na wysokai

- prace wykonywane w pohli instalacji elektrycznych

3. Przewidywane zagrenia, ktére mogl wystpic w trakcie realizacji
inwestycji

W trakcie budowy przycza wody z PE mag wystipi¢ nastpujace
zagraenia:
- upadek z wysolkizi
- poparzenie podczas lutowania przewodow
- wybuch butli z gazem do lutowania

4. Wymagania kwalifikacyjne dla os6b nadzaoyich i wykonawcow

Inwestor ma obowgzek zapewri zasady bezpiecastwa podczas

organizowania  procesu budowlanego. Dlatego z tewykonywanie

poszczegolnych etapow tego proceswenby powierzone tylko tym osobom,

ktore posiadaj nieztkgdna wiedz | przygotowanie potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

- kierowanie i nadzorowanie budewnoze by prowadzone tylko

przez osoby posiadgje uprawnienia budowlane w specjdlio



instalacyjnej, w zakresie instalacji sanitarnyatazonaleéace do Izby
Inzynieréw Budownictwa

- 0soby wykonujce prace paktzeniowe powinny posiadaco
najmniej przygotowanie zawodowe na poziomie rola@tni
wykwalifikowanego.

5. Uwaga kécowa

Na podstawie ,Informacji dotyazej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia”
kierownik budowy powinien spogdzic ,Plan BIOZ” zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury — Dziennik Ustaw N0 z dnia
23.06.2003r.



