*PRACOWNIA PROJEKTOWA * INSTALACJE SANITARNE *

6Grazyna Sztyler , ul. Poniatowskiego 67/5, 71-112 Szczecin
t: 0 601/76 33 39; 421 34 93

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: PRZYCHODNIA REJONOWA
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

l. ZAL ACZNIKI
1. Opinia kominiarska
2. Zawiadczenia stwierdzage przynalenos¢ projektantéw do Z.0. Izby

Inzynierow Budownictwa , uprawnienia projektowe.

[I.OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Przedmiot i zakres opracowania.
Rozwazania projektowe.
Uwaga kacowa

o ok~ w

Zestawienie elementow wentylaciji

. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

IV. RYSUNKI
Rys.1 Wentylacja - rzut 1:50



II. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
wentylacji przebudowywanych pomiesztaz#zychodni rejonowej

przy ul. Stolczyiskiej 161 w Szczecinie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Projekt architektoniczno — budowlany
e Uzgodnienia nydzybrarzowe
* Obowizujace normy, przepisy i katalogi.
* “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawo -

montaowych” cz. Il. “Roboty instalacyjne”.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumg@ntabudowlana
wentylacji  przebudowywanych  pomieszéaze przychodni  rejonowej
zlokalizowanych na parterze budynku.

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Z powodu braku nieziginej ilasci kanatow wentylacyjnych dla potrzeb
przebudowywanej kondygnacji zaprojektowano wenjglacnechanicza
wyciagowa zapewniajca 1,5 — 2 krota wymiarg powietrza.

Nawiew powietrza zostanie zapewniony poprzez nafti, poprzez
rozszczelnianie okien.

Wywiew powietrza za pomac wentylatorow kanatowych f-mywenture
Industriesoraz anemostatami wywiewnymi f-n8May.

Wentylatory wywiewne obstugage gabinety i pomieszczenia pomocnicze
sterowane &da bezstopniowymi regulatoramigatkosci obrotowej co pozwoli
na zredukowanprae w porze nocnej.

Regulatory zamontowav pomieszczeniu recepcji.

W pomieszczeniach wc wentylatorywda uruchamiane za pgoednictwem
czujki ruchu.

Zaprojektowano kanaty z rur ,spiro”.



4. UWAGA KONCOWA:
o Calds¢ robot wykoné zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — mortawych” cz.2. “Roboty instalacyjne
Wszystkie zastosowane materiaty mugzosiadéd atesty iswiadectwo

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI

w1
Poz. | llag¢ Nazwa Producent
W1.1 1 | Wentylator kanatowy TD-800-260 |¥enture Industries
regulator REB-1
W12 | 3 |tuk 9P LG @200 SMay sp. z 0.0.
W13 | 2 [tuk 9 LG ¢125 31-752 Krakow,
W1.4 1 [tuk 90° LG @100 ul. Makuszyskie-
W15 | 2 | Trojnik TR 200/160 go 4a, tel. 48 12
W16 | 5 | Trojnik TRJ 125/125 680 20 70
W1.7 2 | Zwezka krotka ZWK 160/100
W1.8 6 | Zwezka krétka ZWK 125/100
W1.9 1 | Zwezka krétka ZWK 200/125
W1.10] 1 |Przewdd spira200, I=0,3m
W1.11| 1 |Przewdd spira00, I=1,23m
W1.12| 1 |Przewdd spir@200, I=1,68m
W1.13] 1 |Przewdd spir@200, I=1,97m
W1.14| 1 |Przewdd spiral?25, I=0,75m
W1.15] 1 |Przewdd spir@l25, I=0,65m
W1.16| 1 |Przewdd spir@l25, I=0,34m
W1.17| 1 |Przewdd spirapl?25, I=0,18m
W1.18] 1 |Przewdd spir@l25, I=0,84m
W1.19] 1 |Przewdd spir@l25, I=0,19m
W1.20| 1 |Przewdd spir@l25, |=0,17m
W1.21] 1 |Przewdd spir@lQ0, I=2,59m
W1.22| 1 |Przewdd spir@plQ0, I=0,18m
W1.23| 1 |Przewdd spir@lQ0, I=0,17m
W1.24| 2 |Przewdd spir@plQ0, I=0,06m
W1.25] 3 |Przewdd spir@pl00, I=0,16m
W1.26| 1 |Przewdd spir@lQ0, |I=0,03m
W1.27| 1 |Redukcjag200/140x200, |=0,6m Wyk. warsztatowe
W1.28/ 8 |Anemostat wywiewny KE 125 + ramk&May
montaowa
W1.29] 1 |Przepustnicg200




W2
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Poz. | llg¢ Nazwa Producent
w2.1 1 | Wentylator kanatowy TD-250-100 |¥enture Industries
regulator REB-1
W22 | 3 [tuk 9P LG @100
W2.3 1 | Tréjnik TRJ 100/100
wW2.4 1 |Przewdd spirapl00, I=0,35m
W2.5 1 |Przewdd spirapl00, 1=0,95m
W2.6 1 |Przewdd spirapl00, 1=0,56m
w2.7 2 | Przewdd spirapl00, 1=0,64m
wW2.8 1 |Przewdd spirapl00, 1=0,15m
w2.9 2 | Anemostat wywiewny KK 100 + ramka
montaowa
W2.10] 1 |Rura spiroplQ0, I=0,2m
W3
Poz. | llg¢ Nazwa Producent
W3.1 1 | Wentylator kanatowy TD-800-260 |¥enture Industries
regulator REB-1
W3.2 | 1 [tuk90°LG @200 SMay sp. z 0.0.
W33 | 1 [tuk9d® LG ¢L00 31-752 Krakow,
W3.4 | 1 | Trojnik TRJ 200/200 ul. Makuszyiskie-
W35 | 1 | Tréjnik TRJ 200/160 go 4a, tel. 48 12
W3.6 | 2 | Trojnik TRJ 160/160 680 20 70
W3.7 1 | Zwezka krotka ZWK 200/160
W3.8 4 | Zwezka krotka ZWK 160/100
W3.9 1 |Przewdd spir@200, 1=0,12m
W3.10] 2 |Przewdd spir@l60, I=0,67m
W3.11| 1 |Przewdd spiral60, |=0,24m
W3.12| 1 |Przewdd spir@l0Q0, I=2,16m
W3.13| 1 |Przewdd spir@l00, I=1,30m
W3.14| 1 |Przewdd spir@lQ0, |=0,18m
W3.15] 1 |Przewdd spir@l0Q0, I=0,31m
W3.16| 1 |Przewdd spir@200, I=0,38m
W3.17| 4 | Anemostat wywiewny KK 100 + ramka
montaowa
W3.18] 1 |Anemostat wywiewny KK 200 + ramka
montaowa
W3.19] 1 |Redukcjagp2004p160, I=0,5m
W3.20] 1 |Rura gitka@l60, I=0,8m
W3.21] 1 |Przepustnicg200




W4

Poz. | llg¢ Nazwa Producent

Ww4.1 1 | Wentylator kanatowy TD-250-100 |¥enture Industries
regulator REB-1

W4.2 | 2 [tuk 90° LG ¢100

W4.3 1 | Trojnik TRJ 100/100

wW4.4 1 |Przewdd spirapl00, I=0,24m

wW4.5 1 |Przewdd spiraplQ0, I=1,0m

W4.6 1 |Przewdd spirapl00, 1=0,58m

w4.7 1 |Przewdd spirapl00, 1=0,1m

wW4.8 1 |Przewdd spirapl00, 1=1,05m

wW4.9 1 |Przewdd spirapl00, 1=0,12m

W4.10| 1 |Rura gietkapl60, I=0,32m

W4.11] 2 | Anemostat wywiewny KK 100 + ramka
montaowa

UWAGA:

W TRAKCIE MONTAZU NALEZY SPRAWDZIC | EWENTUALNIE
SKORYGOWAC WYMIARY KANALOW.
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IV. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGQ
Wentylacja przebudowywanych pomiesztzeprzychodni rejonowej w
Szczecinie, ul. Stolchgka 161.

INWESTOR: Miejski Zaktad Obstugi Gospodarczej
Ul. Czestawa 9
71-504 Szczecin

PROJEKTANT inz. Grazyna Sztyler
ul. Poniatowskiego 67/5
Szczecin

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot
Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakreserkongnie wentylacji w
przebudowywanych pomieszczeniach przychodni rej@pa@lokalizowanych
na parterze budynku.

2. Rodzaje robét, ktore mestwarzé zagraenie bezpiecZsstwa i zdrowia
ludzi

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dn. 07.0B449art.21a, ust.2)
elementami stwarzagymi zagraenie bezpieczestwa ludzi mog by¢:

- prace na wysokai

- prace wykonywane w pohli instalacji elektrycznych

3. Przewidywane zagrenia, ktére mogl wystpi¢c w trakcie realizacji

inwestycji
Brak zagraenia przy zachowaniu ostoosci.

4. Wymagania kwalifikacyjne dla 0s6b nadzaoych i wykonawcow

Inwestor ma obowizek zapewrd zasady bezpiecastwa podczas
organizowania  procesu budowlanego. Dlatego z tewykonywanie

poszczegoblnych etapow tego proceswenby powierzone tylko tym osobom,
ktore posiadaj niezlkgdna wiedz | przygotowanie potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

- kierowanie i nadzorowanie budawnaze by prowadzone tylko
przez osoby posiadgje uprawnienia budowlane w specjaitio
instalacyjnej, w zakresie instalacji sanitarnyatazonaleéace do Izby
Inzynieréw Budownictwa

5. Uwaga kécowa

Na podstawie ,Informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia”
kierownik budowy powinien spogdzic ,Plan BIOZ” zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury — Dziennik Ustaw N0 z dnia
23.06.2003r.



