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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: PRZYCHODNIA REJONOWA

TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI
Ul. STOLCZYNSKA 161 W SZCZECINIE
Z ROZBIORKA PRZYBUDOWKI | DOBUDOWA
W JEJ MIEJSCU WIATROLAPU WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
ZADANIE : INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ADRESINWESTYCJI : SZCZECIN, ul. STOLCZYXSKA 161

INWESTOR: MIEJSKI ZAKLAD OBStUGI GOSPODARCZEJ
ul. CZESLAWA 9, 71-504 SZCZECIN

Oswiadczamze projekt zostat wykonany zgodnie z ola@wjcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Art.20 ust 4 Prawo Budowlane - Dz.B0204.2004r, Dz.U. nr 93 poz.888 z 16.04.2004r.

Projektowat: Sprawdzit:
inz. G. SZTYLER in. M. AMBROZEWICZ
upr. bud. 28/Sz/94 upr. bud. 180/Sz/80

LIPIEC 2006 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l. ZAL ACZNIKI
1. Zawiadczenia stwierdzage przynalenos¢ projektantéw do Z.O. Izby

Inzynieréw Budownictwa , uprawnienia projektowe.

[I.OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania.
3. Charakterystyka obiektu.
4. Rozwiazanie projektowe.
5. Uwaga kacowa.

6. Obliczenia strat ciepta

. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

IV. RYSUNKI
Rys.1 Instalacja c.o. - rzut 1:50

Rys.2 Rozwingcie instalacji c.o.  1:100



[1.OPISTECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji centralnegazegiania
dla budynku przychodni rejonowej

w Szczecinie, ul. Stotctgka 161.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Projekt architektoniczno - budowlany
* Obowizujace normy, przepisy i katalogi.
e “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo —

montaowych” cz. Il. “Roboty instalacyjne”.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumgntacdowlana instalacji
centralnego ogrzewania dla przebudowywanego pateidynku przychodni.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek jest obiektem podpiwniczonym, posiadgm dwie kondygnacije
naziemne, oraz poddasze rgikowe.
Obecnie budynek nie spetnia norm cieplnych, wsp@toiki przenikania
ciepta g przekroczone. Zgodnie z ustaleniami z Inwestoréliczenia cieplne
zostaty przeprowadzone dla stanu faktycznego budynRo ociepleniu
budynku w niedalekiej przys&oi zostam przeprowadzone powtorne
obliczenia ciepta i zostanie przeprowadzona povadeygulacja hydrauliczna

instalacji.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
Jako zrodio ciepta zostat zaprojektowany piec f-n§aunier Duval typ
IZOTWIN F24E0 mocy 24,0kW z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody
poj. 421.
Parametry grzewcze instalacji 80760
Na pokrycie strat ciepta przewidziano stalowe grikejptytowe f-my VNH
typ CosmoNovaraz CosmoNova-H z podejem oddolnym.
Grzejniki higieniczne zaprojektowano w gabinetadkakskich i pokoju

zabiegowym.



Podejcie do pieca wykortaz rur miedzianychakczonych za pomaclutu
migkkiego. Przewody zaizolowa ksztattkami izolacyjnymi z pianki
polietylenowej w ptaszczu z folii.

Pozostat instalacg wykona z rur polietylenowych Wirsbo-evalPEX
taczonych za pomac ziaczek zaciskowych. Przewody prowagziw
warstwach podpodtogowych oraz w badaie sciennej w peszluSrednice
przewodow jak na rysunkach.

Grzejniki plytowe wypossgone @& w zawory termostatyczne, nale
wyposayc¢ je jedynie w glowice termostatyczne.

Na podejciu pod grzejnikami montowgpodwajny kurek kulowy Multiflex V
z odckciem dla instalacji dwururowe.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrznikimzatowane na kalym
grzejniku.

Grzejniki montowd na wys. Min nad posadzka i w odlegtomin. 10 cm od
sciany.

Regulacja pracy instalacji za pomomastaw wsipnych na zaworach

termostatycznych.

5. UWAGA KONCOWA:
Calas¢ robot wykona zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — mortavych” cz.2. “Roboty instalacyjne
Wszystkie zastosowane materiaty mausposiada atesty i $wiadectwo

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



1. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGQO
Instalacja centralnego ogrzewania dla parteru bkuymzychodni rejonowej
ul. Stotczyiska 161, Szczecin.

INWESTOR: Miejski Zaktad Obstugi Gospodarczej
ul. Czestawa 9, Szczecin
PROJEKTANT inz. Grazyna Sztyler
ul. Poniatowskiego 67/5
Szczecin

CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t

Projektowana zadanie obejmuje swoim zakresem waghienwewgtrznej
instalacji c.0. w remontowanym budynku przy ul. {&tgnskiej 161 w
Szczecinie.

2. Rodzaje robét, ktére mecstwarzé zagragenie bezpiecsstwa i zdrowia
ludzi
Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dn. 07.0B449art.21a, ust.2)
elementami stwarzagymi zagraenie bezpieczestwa ludzi mog by¢:
- prace na wysokai
- prace wykonywane w pohli instalacji elektrycznych

3. Przewidywane zagrenia, ktére mogl wystpi¢c w trakcie realizacji

inwestycji
Brak zagraenia przy zachowaniu ostoosci.

4. Wymagania kwalifikacyjne dla 0s6b nadzaoych i wykonawcow

Inwestor ma obowizek zapewrd zasady bezpiecastwa podczas
organizowania  procesu budowlanego. Dlatego z tewykonywanie

poszczegoblnych etapow tego proceswenby powierzone tylko tym osobom,
ktore posiadaj niezlkgdna wiedz | przygotowanie potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

- kierowanie i nadzorowanie budawnaze by prowadzone tylko
przez osoby posiadgje uprawnienia budowlane w specjaitio
instalacyjnej, w zakresie instalacji sanitarnyatazonaleéace do Izby
Inzynieréw Budownictwa

5. Uwaga kécowa

Na podstawie ,Informacji dotyazej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia”
kierownik budowy powinien spogdzic ,Plan BIOZ” zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury — Dziennik Ustaw N0 z dnia
23.06.2003r.







